BCP35M DEGRADA LOS
PRODUCTOS DEL
PETROLEO EN UN

BCP35M

REFINERIA Y
TRATAMIENTO DE
DESECHOS
PETROQUIMICOS EN
AMBIENTE MARINO

Uso en aplicaciones de refineria de petréleo.
EL BIOAUMENTO CON BCP35M PUEDE:

+ Mejorar la remocién de DBO y DQO, mientras se mejora el
asentamiento de sedimento;

» Remover depdsitos de petréleo y prevenir la formacion de suciedad
en tangues contenedores, alcantarillas, drenaje y piletas de aireacion;

» Acelera la eliminacién de olores desagradables asociados con la
manipulacién de desechos aceitosos

BCP35M contiene microorganismos aerdbicos y anaerdbicos facultativos
para entregar mayor Resistencia a los efectos de los inhibidores
organicos presentes en aguas de desecho con un gran contenido salino.
BCP35M contiene Ramnolipidos que incrementa grandemente la
descomposicion bioldgica del hidrocarburo al separar el contaminante
en gotitas mas pequefias. Esto permite mejorar la biodisponibilidad

para nuestra bacteria patentada, que ha sido especificamente
desarrollada para digerir agresivamente los hidrocarburos.

Los Ramnolipidos también se conocen por su apoyo natural in situ

a la digestion y degradacién de bacteria.

' IMPIA DESECHOS
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ESPECIFICACIONES

Polvo granular de flujo libre y

Descripcion: color tostado.

. Bolsas de 250g soluble en agua;
Empague: balde pldstico de 10 k.
Estabilidad: Pérdida maxima de 1log/afio.
PH: 6.0-85
Densidad a granel: 0.5- 0.6 g/cm?

Contenido de

humedad: 15%
. . Contiene Estimulantes
Nutrientes: y nutrientes bioldgicos.

Conteo de bacteria:

5 mil millones por gramo

Almacenamiento y
manejo:

iNO CONGELAR!

No inhalar el polvo.
Evitar el contacto
excesivo con la piel.
Ver MSDS.

21040 rue Daoust, Ste-Anne-de-Bellevue, Quebec, Canada H9X 4C7
www.bionetix-international.com
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INSTRUCCIONES DE APLICACION

Plantas de tratamiento —

Sistemas de Lagunas —
« Sistemas aireados — el ritmo de aplicacion se basa
en el ritmo de flujo promedio a la laguna.

*Dispersar esta dosis inicial en el transcurso de 10 dias.
**Agregar de la manera mas reqular posible. Si se salta un dia, duplique

la dosis diaria al dia siguiente.

Los ritmos de dosificacién pueden variar con los ritmos
de flujo, tiempos de retencién y variaciones de sistema.
Los ritmos mencionados mas arriba corresponden a un

sistema tipico y bien mantenido.

Sistemas de sedimentos activados— Los sistemas de

sedimentos activados incluyen varias hojas de flujo

de proceso, por ejemplo, aireacién extendida,
estabilizacion de contacto, aireacion por pasos,

sedimento activado por oxigeno.

El ritmo de aplicacién para todos los productos se basa

en el ritmo de flujo diario promedio a la pileta de aireacion,

excluyendo la corriente de retorno de sedimento.

Filtro de goteo y Contactores Bioldgicos Rotatorios -

El ritmo de aplicacion para todos los productos se basa
en el ritmo de flujo diario promedio al filtro o contactor,

Ritmo del Flujo Dosis Inical Mantencion™* e e g gy

Hasta 01 L/seg.  0.5kg/al dia por 3 dias 0.5kg/semana iﬁtgrgf: af?jc(:ausltua;;vr%sc i ZlenltarT; ii:.phcaaon sghesd
Hasta 05 L/seq.  0.5kg/al dia por 3dias 1.0kg/semana . iy —
Hasta2l/seg.  5kg* 15kg/semana Dia 15 20 ko/ 10.000m /dia
Hasta5l/seq.  8kg* 2.0kg/semana Dia 6+ 2 kg/10.000m’/semana
Hasta 251/seq.  15kg* 0~25k9/‘,j"a - Sistemas anaerdbicos — El ritmo de aplicacién
Hasta 50 Liseg.  25kg* 0.5kg/dia se basa en el volumen total de la laguna anaerébica:
Hasta100 L/seg.  50kg* 1.0kg/dia

Hasta 500 L/seq.  50kg/100L/seg* 1.0kg/dia <200,000 L 1kg - 2x/semana/10.000L
Hasta 1.200 L/seg. 50kg/100L/seg* 0.75kg/100L/seq/dia 5200,000 L 0.5kg - 1x/dia/10.000L
Hasta 10.000 L/seq. 30kg/100L/seg* 0.5kg/100L/seg/dia

« Lagunas en climas frios— comenzar el programa cuando
la temperatura del agua sea de al menos 11°C (500°F).

Para flujos estacionales o altamente fluctuantes,
contacte su representante técnico BIONETIX.

excluyendo cualquier corriente de proceso recirculante.

La informacién presentada en esta hoja de producto se supone confiable. Esta informacién es entregada de manera representativa solamente y no existen garantias expresas o implicitas
con respecto a su desempefio. Puesto que ni el distribuidor ni el fabricante tienen control sobre la manipulacién, almacenamiento, uso o condiciones de aplicacién, no se esponsabilizan
por ningln reclamo, responsabilidades, dafios, costos o gastos de cualquier tipo que estén causados por o se relacionen de cualquier manera con el manejo, almacenaje o uso del producto descrito.
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